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Der Kolonist der Tropen

als
Hiuser-, Wege- und Briickenbauer.

Kapitel 1.

Der Hausbau.

Dem Kolonisten, der neu in die Tropen kommt und sich nach
einem Ort nmschaut fir sein kiinftiges Heim, sei geraten, neben den
Forderungen, die durch seinen Beruf an den Hausplatz gestellt
werden, nach Moglichkeit folgendes zu beriicksichtigen:

1. Das Haus stehe hoch und moglichst allen Winden ausgesetzt.

2. Er dulde keine hohen BAume, dichte Gebiische oder Wasser-
timpel 100—200 m um sein Haus, denn das sind die Brutstitten
fir den Moskito und daher die Malaria-Erzeuger.

3. Er riicke nicht zu nah an seinen Nachbarn und vermeide
namentlich, dafi dieser ihm in die Fenster schauen kanm.

4. Trinkwasser sei nicht zu weit vom Hause abgelegen.

Nachdem man einen Platz gefunden hat, der moglichst alle
diese Bedingungen erfiillt, fertigt man sich eine Skizze mit Aufrifi,
Grundriff und Schnitten, #hnlich Tafel 1, etwa im MafBstab von
1:100 (1 em =1 m). Diese mufl umnse genaner und ausfiithrlicher
sein, je komplizierter der Bau werden soll. Natiirlich muf man
sich zuvor ganz klar sein, was fiir ein Haus man bauen will. —
Es ist dabei nicht allzuviel auf schon bestehende Gebdude in der
Nachbarschaft zuriickzugreifen, denn die Mode und das gedankenlose
Nachahmen sind recht oft der Feind des guten Neuen.

Man kann zwischen Stein- und Holzfundamenten unterscheiden.
Erstere sind auf Plidtzen ohne Erdbeben bei weitem vorzuziehen.

Das Steinfundament kann massiv sein, oder aus einzelnen
Pfeilern von gleich hoher Oberfliche bestehen, die dem Luftzuge
gestatten, das darauf ruhende Haus auch von unten zu kiihlen. Tiere
und verderbliche Materialien dulde man nie unter diesem. Man
beginnt mit dem Fundament auf moglichst festem Boden nach Ent-
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fernung der obersten Erdschicht. Das massive Fundament ist in
den meisten Fillen das teuerste, aber dafiir auch fast unverwiistlich.
Seine Ausfilhrung hingt sebr von dem Material der Umgebung ab.

Sind grofere Steine vorhanden, so baut man den Kern roh
auf, indem man sie in Kalkmortel verlegt (Mortel: 1 Kalk aut
3—4 Sand oder, wenn kein Kalk zur Verfiigung steht: 1 Teil guter
Zement auf 6—8 Teile scharfen Sand.) Man verwende beim Haus-
bau kein Seewasser, und Seesand nur, nachdem er in flachen Haufen
mehrmals griindlich durchgeregnet worden ist, sonst bleibt das
Fundament lange Zeit feucht und der Kalk bindet viel langsamer
ab. — Jeder Stein wird vor dem Verlegen von anhaftender Erde
gereinigt und gut hefeachtet. Es ist vorteilhatt, sich vor dem Begiun
des Baues ein Schnurgeriist herzustellen, d. h. an den Ecken des
Fandaments Pfahle einzuschlagen von der Hohe des zukiinftigen
Fundamentes und diese oben durch Schniire zn verbinden, damit man
keine Steine dariiber hinausragen [iBt. — Dann geht es an das
Verputzen, das ein Ungeiibter am besten durch Gub erledigt. Es
bedeutet in Fig. 1 a) Bretter (Kistendeckel), b) Pfihle, ¢) der mit
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beim Eingiefien der ziemlich fliissigen Masse mit einem Stock nach
und wirft auch nach Bedarf kleine Steine mit hinein, um an Zement
zu sparen. Die Oberfliche des Fundamentes wird ebenso gegossen,
wobei man Unebenheiten moglichst durch Streichen mit einem Brett
(Fig. 2) ausgleicht. Man arbeitet hierbei von der Mitte aus nach
den Seiten.

Hat man keine geniigend groflen Steine zur Hand, so setzt
man die Bretterform ringsum oder stiickweise zu Anfang und giefit
sie vorsichtig mit Beton aus (1 Teil Zement, 6 Teile Sand, 3 Teile
Kalk und 20 Teile gut gewaschene Steinbrocken ergeben 21 Raum-
teile Beton. Statt des Kalkes kann man noch 2 Teile Zement
nehmen.)

Ehe der GuB, bezw. der Putz hart wird, bringe man die bei
dem Aufbau des Hauses fiir die Balken notigen Locher an den ab-
gemessenen Stellen an, indem man kurze Holzer von der Form der
zukiinftigen Zapfen hineinsteckt, sowie Hartholzbretter, wo die
kiinftigen Tiirschwellen gelegt werden sollen. Fig. 3 und 3a stellen
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Fig. 3a.

einen Teil eines steinernen Fundamentes nach dem Guf dar. Es
bedeutet ¢) den Verandafulboden, a) Pflvcke, b) Schwelle (3—4 cm
stark). Die Pflicke dienen nur als Form, die Schwelle aber bleibt
im Fundament. In Fig. 3 ist der VerandafuBboden nach auBen
gesenkt, der ZimmerfuBboden etwa 3 cm erhht, Man hat auf diese
Weise stets trockene Veranda und Zimmer.

Wenn der Guf trocken genug geworden ist, nimmt man die
Form und was man zum Schutz gegen Regen und die allzuschnell
trocknende Sonne iiber den FuBboden gedeckt hatte, ab, fiillt
etwaige Locher mit Mortel aus und ebnet mit Hiilfe des Streichbrettes
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and einer ganz diinnen Schicht von 1 Zement 4 1—3 Sand in
scheuernder Bewegung mit leichtem Druck und ofterem Befeuchten
des Brettes iiber das ganze Fundament nach. Jetzt kann man auch
den FuBlboden mittelst aufgelegter Schablonen (z. B. schachbrettartig)
durch Zementstrenfarben (zu beziehen von Gustav Schatte & Co.
Dresden) sehr dauerhaft farben. Will man etwas dran wenden, so
ist ein Linolewmbelag sehr sauber und angenehm; auch Matten Kin-
geborener sind beliebt. .

Fundiert man mit Pfeilern, so stellt man sich eine holzerne
Form aus Brettern her, die sich zusammenschrauben liBt. (Fig. 4.)
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Pig. 4.

Diese wird am Orte des Pfeilers mit Beton gefiillt und nach Ab-
nahme der Form mit Zement (1 Zement 4 1—3 Sand) abgeputzt.
Um alle Pfeiler genau in eine Hohe und Richtung zu bringen, zieht
man mit Bindfaden ein mit der Wasserwage ausgerichtetes Netzwerk
(Schnurgeriist).

Das Holzfundament ist meist billic aus dem Material, das die
Umgebung bietet, herzustellen und besteht aus mehreven Reihen von
Pfihlen (Abmessungen s. Tafel 1), die eingegraben oder gerammt
werden. Ersteres ist einfacher und empfehlenswerter, weil die
gerammten Pfihle unter Umstéinden durch den Druck von oben nach-
sinken konnen. Die Pfihle werden erst in der gewiinschten Hohe
abschnitten, nachdem sie im Boden feststehen (wieder mnach der
Schnur.)

In Fig. 5A ist a ein eingegrabener Pfahl, in richtiger Hohe
abgeschnitten, b noch nicht abgeschnitten, ¢ ein gerammter Pfahl,
d die Schnur. Da der Boden zu weich war, sind bei e e flache
Steine unterlegt. — Die Erde ist ringsum festzustampfen. Die
Pfihle bestehen immer aus Rundhdlzern, z. B. alten Kokospalmen,
Mangroven und werden zu besserer Haltbarkeit mit Kohlenteer
oder Karbolineum angestrichen, oder #ufBerlich verkohlt, soweit sie
in der Erde stehen sollen. Ein treffliches Mittel gegen das schnelle
Faulen ist in Fig. bA bei f angedeutet: ein etwa 2—3 cm starkes
Loch wird schrig mnach unten bis zur Mitte des Stammes gebohrt
und allmonatlich mit Karbolineum (oder Petroleum) nachgefiillt und
dann zugepfropft. In Gegenden mit weiflen Ameisen kann man
nicht oft genug das Balkenwerk untersuchen und muf, wo sich
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Fig. 5A.

Nester oder Ginge zeigen, diese vorsichtig abnehmen und verbrennen,
ohne die Inmsassen in der Umgebung zu sehr zu zerstreuen. Die
Stellen im Holz sind dann griindlich mit Kupfervitriollssung (giftig!)
Kohlenteer, Karbolinenm oder Petroleum zu bepinseln. Man kann
auch den Oberbau durch rings um die Pfihle laufende Rinnen oder
Dacher (Fig. 5 A bei b und ¢ im Schnitt gezeichnet) einigermafen
schiitzen. Erstere miissen dann aber auch stets mit Teer oder
Karbolineum gefiillt gehalten werden. Letztere bieten, wenn mit
spitzen Zacken*) in etwa 20 cm Linge und (bei 1,50 m Pfahlhohe)
1 m iiber dem Boden angebracht, auch einen guten Schutz gegen
Ratten und Schlangen (bei Hiihnerstdllen!).

Auf Holzfundamente kann man kein Steinhaus bauen. Es
kommen dafiir in Frage:

1. Material der Eingeborenen,
2. Rundholzer ans dem Urwald,
3. Vierkantholzer und Bretter,
4. Wellblech.

Hiuser aus Eingeborenen-Material sind zu verschieden-
artig, um hier besprochen werden zu kionnen. Es sei nur erwihnt,
dafl Ungeziefer darin meist angenehmeren Unterschlupf findet, als
der Mensch.

Rundhdlzer sind schon viel besser, wenn auch ein daraus her-
gestelltes Haus kaum Anspruch auf Schonheit erheben kann.

Nach dem Fallen der Stdmme schilt man meist sofort die
Rinde, was bei vielen Baumarten (Hartholzern) durch Schlagen mit
einem Kniittel ein leichtes ist.

Die einfachste Art ist hier das Blockhaus, oft ohne
Fundament, nur mit gestampftem Lehmfuliboden. Fig. 5 abc zeigen

*) Mit einer alten Schere zu schneiden.
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Fig. 5.

die roheste Art, ohne jede Bearbeitung aufler (bei ¢) dem Abschriagen
an den Ecken. Auch dies kann unter Umstinden wegbleiben, wenn
statt dessen die Balken wie hei e abwechselnd iibereinander greifen.
Werden alle Stammkopfe wie bei d bearbeitet, so brauchen bei
einigermafien sorgfiltiger Ausfiihrung Pfosten nur zur Einfassung
von Tiir und Fenstern eingeschlagen werden. Die Fugen wergen
mit Moos und Stgespahnen in Teer, im Notfall mit kleinem Gezweig
und Lehm ausgestrichen.

Durch eine Vereinigung von Rundholzern und Brettern kann
man Hiuser fast ebenso sauber und schon bauen, wie mit Vierkant-
Hbolzern. Doch miissen die runden Stémme mit dem Dechsel (Flachaxt)
an den Auflagestellen der Bretter nach einer angerissenen Linie*)
geebnet werden.

Alle liegenden Balken des Hauses mit Ausnahme der Dachlatten
stehen hochkant, also ||, nichtso[ |, sie konnen aus weichem oder
hartem Holze bestehen; in letzterem miissen die Nagellocher meist vor-
gebohrt werden. Die Dachlatten sind besser stets aus Weichholz.
Négel werden nach Gewicht und meist nach Zoll gekauft. Zum
Befestigen der Triger braucht man 8’ (= 20 c¢m), zum Verbinden
zweier Balken etwa 5’ — 8/ (= 13 —20 c¢m), zum FuBboden 3
(= 8 cm), zu den Winden 1 — 2" (= 4 — 5 cm).

An Hand der Tafel I bis ITI wollen wir nun den Bau eines
einfachen Tropenwohnhauses mit Wohn- und Schlafzimmer zeigen.

*) Um eine gerade Linie ,anzureifen® firbt man eine Schnur durch
durchziehen iiber Kreide oder Holzkohle, 148t sie straff mit Berithrung an
den Stamm halten, hebt sie in der Mitte auf und lialt sie auf den Stanm
zuriickschnellen.
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Das Haus geniigt fiir cinen einzelnen Mann und auch fiir bescheidene
Anspriiche eines Ehepaares, da die breite, ringsum laufende Veranda
ein drittes Zimmer ersetzt.

Im  GrundriB-Schnitt (Tafel I) ist V die Veranda, W das
Wohnzimmer, S das Schlafzimmer, . tr die Treppe mit Haupteingang.
Bei X ist eine zweite Treppe gedacht, die zu den Nebengebiuden
fiihrt. Der Fuflboden 1 ist im Grundriff nur angedeutet. Sind die
Hartholzplanken fiir denselben nur 15 cm breit, wie in der Zeichnung,
so nimmt man sie 13" (= 4 .cm) dick, kann man sie 30 cm (17)
breit bekommen, so geniigt 1”7 (2,5 cm) Dicke. Das Wohnzimmer
hat eine Tiir als Eingang von auffen, eine zur Verbindung nach
den Nebengebiuden, eine zum Schlafzimmer, sowie ein 1 m breites
Fenster. Es hat doppelte Winde (stirkere Striche im Grundrif),
deren Liicken aber des Ungeziefers wegen mit besonderer Sorgfalt
abgeschlossen und verkittet*) werden miissen. Die schrigen Streben
i sind im Grundrif fortgelassen. — Das Schlafzimmer hat auBer
der erwihnten Verbindungstiir eine zweite nach hinten und ein
Fenster. Ein weiteres 146t sich, wenn erwiinscht, diesem gegeniiber
leicht anbringen. Das Schlafzimmer hat nur einfache Wiinde.

Tafel II und Tatel III zeigen zwei verschiedene Dach-
konstruktionen und zwar erstere die Hilfte eines Querschnittes,
letztere die Hélfte eines Lingsschnittes. Tafel II mit der Dach-
konstruktion B stellt ein Giebeldach mit zwei grofien einformig
wirkenden Flichen und einem mit Brettern oder Wellblech zu ver-
kleidenden Giebel dar. Dieser kann zur Unterbrechung und bessern
Ventilation in halber Hohe ein rundes Fenster (Ochsenauge) mit
von unten verschlieBbarer Klappe bekommen. Hiibscher ist die auf
Tafel III angegebene Dachkonstruktion A. Dies Dach liuft rings-
um und vermeidet die Einformigkeit dadurch, dal das eigentliche
Hawnsdach steilere Neigung hat als das Verandadach. Auf Tafel III
sind beide Dicher schematisch in der Draufsicht gegeben, e sind die
eingegrabenen Fundamentpfosten, m die Unterziige, 1 die Fufboden-

triger, f sind die Verandasiulen, Auf ihnen liegt ein ringsum
laufender Kranz von Balken d, der die Dachsparren trigt. In die
Stulen f sind die Gelinderholme k eingezapft. Diese sind oben ab-
gerundet. Die Gelidnderkreuze bestehen aus 4" (1,5 cm) schmalen
Brettern.

*) Blei- oder Zinkweif mit ein wenig Malil.
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Die Hauptlast des Daches ruht auf den Pfosten g, die gleich-
zeitig die Zimmerhohe angeben. Auf ihnen liegt ringsum in gleicher
Hohe laufend die Tragerlage c s, die direkt die Dachsparren e trigt.
Die Tiir- und Fensterrahmen tragen lediglich die Tiiren, respektive
Fenster. Der Dachtirst b wird von Pfosten r getragen, die wiede-
rum auf der Balkenlage s ¢ q (Tafel III) ruhen. Autf dem First ruhen
die Sparrenkopfe e. Auf den Sparren liegen horizontal die Latten a,
auf denen das Wellblech p und die Firstbleche o befestigt werden.
Die Fig. 8-—11 zeigen verschiedene Balkeuverbindungen.

In erdbebenreichen Gegenden wird hiufig von den Streben i
Abstand genommen, um nicht durehzu starre Verbindung Zersplitterung
der Balken zu bekommen. Verfasser hat jedoch von nachteiligen
Einfliissen dieser Streben nie etwas gesehen, wohl aber eine recht
bedenkliche Verschiecbung der Winde und des Daches bei schwerem
Sturm, als diese Verbindungsteile fehlten. —

Fig. 10.

Die Konstruktion des Daches ist das Schwierigste beim Bau,
Schon beim Entwerfen der Skizze muf man mit dem Zirkel oder
einem Streifen Papier von der Linge der Platten (in der Skizze)
die vorteilhafteste Neigung des Daches ausprobieren und diese dann
auch sorgfiltig beim Bau einhalten. Man kann sonst leicht in die
Lage kommen eine Menge Platten zerschneiden zu miissen, — und
das kostet viel Arbeit und Geld. Das Zerschneiden geschieht mit
dem Schrotmeifiel, einem Stiick Stahl mit keilformiger Schneide.
Man legt unter die zu schneidende Stelle vorteilhaft ein Stiick hartes
Rundholz.

@%ﬁ*ﬂ? e

Fig. 12a.
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Fig. 12.

Die Neigung des Daches sollte keinesfalls flacher sein als das
Giebeldach in der Zeichnung, da es sonst leicht leckt, — und dieser
Feller ist kaum zu reparieren. Je flacher das Dach, amsomehr miissen
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die Platten iibereinander greifen, was bei der Berechnung der Anzahl
derselben zu beachten ist. Seitlich greifen zwei Wellen der einen
iiber zwei Wellen der niichsten. Da die Breiten mnicht immer die
gleichen sind, so sind sie bei unserer Besprechung nicht beriicksichtigt
worden.

Die Befestigung von Wellblech und Firstblech geschieht
mittelst verzinkter Eisenschrauben und bleierner Unterlegscheiben
oder auch mit Eisenniigeln mit bleinmgossenem Kopf (Fig. 12.) Eine
sehr praktische Art des Festmachens zeigt Fig. 12 a, bei der die
Platte nicht gelocht wird, also auch — bei richtigem Neigungs-
winkel — nicht lecken kann und auBerdem bei Umbauten stets
wieder Verwendung finden kann. Es bedeutet w die Wellblechplatte,
1 die Dachlatten. e e sind Flacheisenstreifen, die in Z-Form als
Befestigung dienen.

Ferner brauchen wir 2 X 185 m 4 2 X 13,0 m Dachrinnen,
rund 64 m. Ihre Befestigung an den Dachsparren ¢ mit Eisen und
Holz ist in Fig. 13 und 14 zu erkennen. Hierzu dann noch das
nitige Dachrohr (Fallrohr), dessen Linge nach Bedarf wechselt,

Fig. 14.

Haufig fingt man das Wasser in Tanks (eisernen Behiltern)
auf. In unserem Falle wiirden diese bei x und y stehen, um die
Front des Hauses nicht zu verunzieren und wegen der Nihe der
Nebengebdude. Die Rinne wird durch Trichter in die Fallrohre
iibergeleitet. Diese Trichter sind in verschiedenster Ausfiihrung
kduflich, schlimmstenfalls auch selbst aus Zinkblech zu schneiden.
Oben im Trichter sollte ein leicht auswechselbares Sieb von der
Form einer langen Tiite stecken um Moskitos, Ratten etc. den Ein-
tritt zum Tank unmoglich zu machen. Das Sieb ist aus Drahtgaze
oder gelochtem Blech und muf ofter gereinigt werden.

Die Fallrohre fiihren durch den Deckel des Tanks so dicht
wie moglich. Notigenfalls ist unten ein schmaler, keilformiger
Streifen aus der Rohre auszuschneiden um ihren Durchmesser zu
verringern, und die Eintrittsstelle in den Tank mit geteertem Hanf
(alte, aufgedrehte Stricke) zu dichten. Ist zum Tank kein Deckel
vorhanden, so macht man einen von Holz. Bei der Bestellung des
Tanks 148t man nahe dem Boden ein Loch bohren und einen passenden
Messinghahn nebst Mutter mit abnehmbarem Schliissel mitkommen,
der erst nach der Aufstellung eingeschraubt wird (mit Lederringen
zu dichten). Auflen streicht man den Tank mit Mennige oder TeeT,
innen mehrmals mit Zementbrei, was das Leben des Behalters sehr
verlingert. Der. Tank steht etwa 50 cm iiber dem Erdboden auf
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einem Holzgeriist oder auf wmassivem Fundament. Im letzteren
Falle mit untergelegten Balken, sodaBl der Boden stets der Luft zu-
ginglich ist, sonst rostet er sehr schnell durch.

Wenn die Tankanlage so ausgefiibrt wird, keine Baumblitter
auf das Dach fallen kénnen, und Vogel (Tauben) dort nicht geduldet
werden, so ist das Wasser darin oft dem von Brunnen und Bichen
vorzuziehen, da es frei von vegetabilischen Stoffen ist. —

Unser Haus ist also im Geriist fertiz und das Dach ist auch
darauf. Gegen Sonne und Regen geschiitzt, nagelt man jetzt den
FufBiboden. Die Bretterenden (Stofe) kommen moglichst auf ver-
schiedene Trager zu liegen (vergl. Grundriff Tafel I, die Ecke bei r)
Der FuBboden besteht, wie erwdhnt, aus 1”7 (= 2,5 em) Hartholz-
brettern. Zum Abschluf und Schutz der Trigerkopfe nagelt man
ein & Brett auf diese. — Dann kommen die Wande. Sie haben
wenig auszuhalten und es geniigen daher {” (= 1,25 c¢cm) weiche
Bretter. Sie sind am besten von der Form der Fig. 15, um den
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Fig. 15.

Regen gut abzubalten. Es gibt noch verschiedene andere Formen,
die diesem Zweck dienen. Hat man nur gewthnliche Bretter, so
nagelt man sie mit Ubergreifung (Fig. 16.) — Die Tiiren und
Fenster bekommen einen bretternen Rahmen zu besserem Abschluf.
Wenn fertige Tiiren und Fenster zu haben sind, empfiehlt es sich,
sie zu benutzen; wenn nicht, nagelt man sie aus Brettern und ver-
zichtet auf Glas (vergl. die Fenster in der Ansichtszeichnung Tafel II).
Man kaufe nicht zu schwache Tiirhinger und von innen anzu-
schraubende Schlosser, vergesse auch Haken und Osen zum offen-
halten von Tiir und Fenster nicht. Fig. 17. zeigt die Konstruktion
um sie dicht schlieBen zu lassen in der Draufsicht. a ist ein Teil
der Tiir, b ein Brett des Tiirrahmens. — Die Tiirschwelle ist aus
1" Hartholz.

Bei unserem Hause ist das Wohnzimmer innen und auBen mit
Brettern benagelt um das hifBliche Geriist zu verbergen, das Schlaf-
zimmer aber aus Sparsamkeitsgriinden teils nur innen, teils nur
auBlen benagelt; ersteres um Schrinke besser aufstellen zu kionnen.
Macht man doppelte Winde, so muf man die Zwischenrdume aufs
sorgfiltigste verschlieBen wm nicht Ratten oder dergleichen hinein-
zubekommen, namentlich unter dem Dach.

Uni kraftige Ventilation zu bekommen fiihrt man die Winde nicht
bis ganz unter das Dach. Da Wellblech die Hitze sehr durchlaft,
muB man — mindestens in den Zimmern — Decken anbringen.
Diese konnen zur Not aus straff genageltem oder gespanntem Segel-
tuch sein, besser natiirlich ist Holz {(}''). Zu besserem AbschluB
wird, wo Wand und Decke zusammenstofen, eine Leiste aufgenagelt.
‘Wand- und Deckenbretter sollten wenigstens auf einer Seite gehobelt
sein.



Fig. 18.

Die Bauart der Treppe ergibt sich aus Fig. 18 von selbst.
Sie wird vorteilhaft so aufgestellt, daB sie, wie auf Tafel I, das
eigentliche Fundament garnicht beriihrt. -— Wenn man das Hiihner-
haus durch um die Pteiler gelegte Blechzacken schiitzt, macht man
die Treppe abnehmbar oder aufklappbar, um den Riubern das Ein-
dringen zu erschweren.

Ein hiibscher Anstrich (stets doppelt aufzutragen) fiir das
Haus ist: Grundpfosten Teer, oder wenn Steinfundament, Kalk in
Wasser, — Abschluflbrett des FuBbodens griin (griin mit Zinkweif
gemischt), Verandapfosten weill, Gelinder griin, Geldnderkreuze weil,
Kiopfe der Dachsparren Teer, Winde auBen weill, innen weifl mit
sehr wenig griin gemischt, Decke desgleichen. AbschluBrahmen der
Decke, Fenster- und Tirrahmen griin. Fertig gekaufte Tiiren,
weifle Felder mit griinen Leisten. Fensterrahmen, selbstgemachte
Tiiren und Fensterladen griin. Das unterste Brett der Wand innen
wie auBlen griin, der Sauberkeit wegen.

Der Abort sei moglichst in einem eigenen Hiuschen. Er
kann in Wasser miinden (Meer oder fluabwirts der Wohnung) oder
in eine Grube. Letzteres jedoch nur, wenn der Boden sehr durch-
lissig ist (Kalk z. B.) oder die Grube hiigelab liegt. Einmal sah
Verfasser auch eine Art Rieselanlage mit dem Abort verbunden, die
sich votziiglich bewihrte: das Regenwasser eines Daches lief iiber
einen flachen, zementierten Boden, auf dem sich die Fiikalien befanden
und spiilte sie in den tiefer liegenden Gemiisegarten. Endlich kann
man Eimer benutzen, die tiiglich zu entleeren sind. Es ist emptehlens-
wert, danach zwei Hinde gebrannten Kalk hineinzuschiitten. Das
hindert den Geruch und die Verbreitung von Krankheiten.

Die wichtige Frage der Kosten beantwortet am besten eine
regelrechte Aufstellung mit den ortsiiblichen Preisen, etwa nach
folgendem Schema, dem Dachkonstruktion A zu grunde liegt:

(Siehe Tabelle Seite 695.)

In gleicher Weise folgen als weitere Titel:

II. Eisenmaterialien.
Hierunter Nigel, Wellblech, Dachrinnen, Firstbleche, Fallrohres
Schldsser, Hidnger, Haken etc.
IIT. Farben.
IV. Allgemeines.

In diesen Titel setzt man die Arbeitslohne, etwaige Werkzeug-
anschaffungen (oder, da das Werkzeug ja nicht véllig verbraucht
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I. Balken und Bretter.

Ny () Anzahl Gregenstand | benutzt fiir [ Preis {Bemerkungen.
1. 116,49 = 1476 m| & Balken | Unterziige
2.116,4+11 =180,4 m] desgl. Trager

Zusammen mit

Abrundung:

350 m [ I e DieAbrundung
3.13,35 ¢« 20 =67,0 m| ¥ Balken | Pfosten g tiir Verschnitt.
4.1(0,104+4,9145,01f desgleichen|Iriger cs ¢

4 0,10).2
| 4,15 .7

= 49,29 m
5. | 6,10 m desgleichen| Dachfirst b

Zusammen mit

Abrundung:

11550m
6. u. s. f.
| Zusammen: |-

wird, 4°/, desselben) und schlieBlich zur Abrundung

fiir unvorherzu-

sehende Arbeiten etwa 10°/, der Summe der Titel I bis IIL.
Endlich schreibt man die vier Summen der Titel I bis IV

untereinander und zidhlt zusammen.

Das mindestens erforderliche Werkzeug zum Bau ist:

Dreiviertel-Axt,

Dechisel (Flachaxt),
Doppelhand-Baumsige,
Fuchsschwanz,

Drillbohrer mit verschiedenen Einsitzen,
Zimmermannshammer,
HolzmeiBel von & und 17,
Holzhammer dazu,
MetermaB,

Bandmaf (ca. 10 m),
Zimmermannsbleistift,
Wasserwage,

Winkelmafl (90°),
Schraubenzieler,

[ el el ol U S S S A ST\, SO G TY

Fischleine oder Schnur,

einige Sidgenfeilen und eine Setzzange,
1 Abziehstein (Olstein).

Erwiinscht ist auBlerdem ein Schleifstein.

Schrotmeifiel (zum Zuschneiden des Wellblechs),

Es wird mit Hiilte des Gresagten nicht schwer sein, das Haus
an der Hand unserer Zeichnungen nach Wunsch zu vergrofiern, oder

selbst ein Stockwerk aufzusetzen.
den Tropen mit einstockigen Gebiuden.

Meist begniigt man sich aber in
Das Haus kann sich ohne

bedentende Anderungen auch auf massivem Fundament erheben.
Die Verandapfosten und die des innern Hauses werden dann einfach

nach Fig. 3a in die gegossenen Liocher eingesetzt.
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In spanischen Kolonien baut man die Hiuser héiufic um einen
offenen Hof, der oft auch Blumen und Springbrunnen enthilt. Diese
Baunart ist ohne Riicksicht auf das verinderte Klima aus Spanien
iiernommen, und es liegt auf der Hand, dafl der Mangel an Zugluft
und die Anwesenheit von Pflanzen und stehendem Wasser Moskitos
anzieht nund eine stete Quelle von Wirme oder modrig-feuchter Luft
abgibt, so hiibsch eine solche Anlage auf den ersten Blick auch
aussieht.

Will man aut massivem Fundamente auch massive Winde
bauen, so mufl man drei Arten unterscheiden:

Ziegel, Robstein und Beton.

© Ziegel liefern das bequemste ‘Material. Da ein Keller in
den Tropen meist ein Eldorado fiir Schlangen, Skorpione und ahnliche
unerwiinschte Hausgenossen ist, seine solide Konstruktion auBerdem
nicht einfach ist, so nehmen wir als Fundament unser in Fig. 3 be-
schriebenes an und bauen, ehe es den letzten Putz bekommt, aut ihm
1 Stein stark (iiberall ca. 25 cm) weiter. Am einfachsten arbeitet man
wieder nach einer mit der Wasserwage ausgerichteten Schnur, und
zwar mauert man immer ringsum Schicht fiir Schicht auf, also nicht
ein Stiick von einer Mauer, dann ein Stiick von der anderen. Am
Anfang wieder angekommen, spannt man die Schnur um eines Steines
Dicke hoher und fangt eine neuwe Schicht an, u. s. f. — Der Mortel
(I Kalk auf 3 — 4 Sand) wird ca. 1 em dick aufgetragen, der an-
gefeuchtete, von Ziegelstaub gereinigte Stein leicht daraut gedriickt.
Ab und zu kontrolliert man, ob man die Mauer auch genau senkrecht
arbeitet. Hat man eine Wasserwage mit zwei Libellen (Glidsern), so
benutzt man die dazu; hat sie nur eine Libelle, so legt man einen
groflen, aus Latten hergestellten Winkel (90°) an und setzt oben
auf den horizontalen Arm die Wage. Die Steine werden so verlegt,
daB nicht Fuge auf Fuge liegt. Nach kurzer Ubung geht die Arbeit
schnell von statten. Wo spiter Tiren und Fenster hinkommen
sollen, stellt man ein doppeltes Geriist aus Balken hin (Fig. 19),

”

2
é"

oy

Fig. 19.

das spiter vor dem Verputzen so mit Brettern benagelt wird,
dafl man von den Balken und der Fuge, wo die Steine daran stofien,
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nichts sieht. Beim Aufbayen wird der Zwischenraum zwischen den
zwei Lattenteilen mit zerbrochenen Steinen und Mortel so ver-
mauert, dafl sie mit der Mauer ein Ganzes bilden. Sind die Mauern
in ihrer ganzen Hohe aufgefiihrt, so werden die Balken e s Tafel II
oder IlI aufgelegt und seitlich nmmauert. Jetzt kann man die Dach-
konstruktion A darauf setzen. Will man das Dach B, Tafel II, an-
wenden, so filhrt man die Giebelwinde natiirlich bis zum Dachfirst.
Um die kahle, unschione Giebelfliiche zu vermeiden, baut man in die
Mitte desselben ein kleines viereckiges oder rundes Fenster (Ochsen-
auge), das man mittelst einer Klappe und Schnur schliefen kann.
Das verbessert. auBlerdem die Ventilation. — Ein weiteres Mittel
zur Verstirkung des Luftzuges soll hier nur erwihnt werden. Seine
Konstruktion ist einfach genug: auf die Mitte des Daches setzt man
ein, seitlich jalousieartig offenes, Hiuschen(Dachreiteroder Laterne).

Fiir Zwischenwinde geniigt eine Dicke von } Stein = ca 12 c¢m
(der Lénge nach verlegt).

Muff man die Winde aus Rohsteinen bauen, so darf man
keine Mauer unter 30 cm stark bauen, lieber stirker. Man mauert
nach der Schnur, wie beim massiven Fundament beschrieben. Tiir-
und Fensterrahmen sind die gleichen, wie oben, aber der Dicke der
Mauer entsprechend. Moglichst zu vermeiden ist Fuge iiber Fuge
zu legen.

Ist die Ziegel- oder Rohsteinwand soweit fertig, so wird sie
mit Mortel beworfen, um die Liicken auszufiillen und eine ebene
Fliche zu erhalten. Nachdem eine Fliche von etwa 2 qm beworfen
ist, wird sie mit dem beim Fundamentbau beschriebenen nassen Brett
in fortschreitenden Kreisbewegungen geglittet. Das Bewerfen und
Glatten erfordert einige Ubung, die man aber mit Geduld bald er-
reicht. Man wihle das Streichbrett nicht zu kurz, etwa 1 m lang,
und fertige sich fiir Ecken ein kleineres von 20—30 cm an.

Nachdem der Putz etwas getrocknet ist, weifit man die Winde
mehrmals mit Kalkmileh (Wasser mit Kalk).

Will man sie mit Olfarbe streichen, so muB der Putz ganz
trocken sein. Einmal streicht man nur flichtig mit Malsl, dann nach
dem Trocknen ein oder zweimal mit Farbe. Mit Salzwasser an-
geriihrter Putz darf nicht mit Olfarbe gestrichen werden, da sie darauf
nicht haftet, sondern als Hiutchen aufliegt.

Hiuser ganz aus Wellblech mit Holzgeriist sind nur als
Schuppen zu verwenden, zum Wohnen zu heif3.

Das Dach von Nebengebiduden nicht zu groBer Breite wird oft
ohne First hergestellt (Fig. 20). Das Kochhaus liegt 5—6 m vom

b

Fig. 20.
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Wohnhaus entfernt und wird vorteilhaft auf niedrigem, massivem
Fundament (10 — 20 cm) errichtet, schlimmstenfalls auch nur mit
einem gestampften LehmfuBboden mit diinner Zementmortel-Decke
versehen. Es enthidlt neben der Kiiche oft noch ein Badezimmer,
Magazin und Wolnung fiir die Bedienung. Ein 1,5 — 2 m breites
verandaartiges Vordach ist sehr erwiinscht.  Den Schornstein (Ofen-
rohr) leitet man nicht durch das schwer abzudichtende Wellblech,
sondern aus der Hinterwand der Kiiche und versieht ihn, damit er
nicht zu schnell rostet, mit doppeltem Mennige-Anstrich und dach-
formiger Kappe.

Als Dachmaterial kommen noch besonders Dachziegel, Sand-
falzziegel, Dachpappe und Schindel in Betracht.

Erstere sind sehr haltbar, aber schwer und verlangen eine
stirkere Dachkonstruktion, sowie steileres Dach, als Tafel IT und 11T
sie zeigen. Sandfalzziegel (aus Sand und Zement) sind, wo sie
billig zu haben sind, ein guter Belag. Sie sind leichter als Ziegel,
aber auch sie miissen ein etwas steileres Dach haben.

Dachpappdichergibt es zwel Arten: in Teer oder Holzzement.
Beide Ausfiihrungen verlangen ganz geringe Neigung des Daches,
sowie eine Unterlage von Brettern. Auf diese wird die Pappe
in mindestens zwei Lagen (nicht Fuge iitber Fuge!) aufgelegt, von
denen jede einen griindlichen Anstrich mit einem Dichtungsmittel
bekommt. Oben darauf wird grober Sand geschiittet, der am Herunter-
fallen durch Querleisten verhindert wird.

Schindeln sind flache Brettchen, meist an einer Seite etwas
stirker als an der andern, und in Karbolineum oder Teer gekocht.
Déacher daraus sind nur da zu empfehlen, wo sie hergestellt, also
sehr wohlfeil sind, da sie hiiutig veparaturbediirftig werden. Sie
werden in Reilien, ohne seitliches Ubergreifen verlegt. Die nichst
hohere Reihe greift iiber mehr als die Hilfte iber die darunter
betindliche, wobei nicht Fuge iiber Fuge liegen darf. Und so fort.

Fiir den selbst banenden Kolonisten ist Wellblech an Leichtig-
keit des Gewichtes und der Verwendung bis jetzt noch von keinem
andern Dachmaterial erreicht.

Von #rztlicher Seite sind hiufig moskitosichere Hauser
vorgeschlagen. Zu diesem Zwecke sollen alle Offnungen der Zimmer mit
feinem Drahtgitter abgeschlossen werden. Infolge der breiten
Veranda und des sich tief herabsenkenden Daches sind die Zimmer
nun an sich schon ziemlich dunkel. Wenn man jetzt die
Fenster noch mit Gittern versieht, sind sie so wenig hell, da man
nicht mehr darin arbeiten kann. Es ist daher nétig, neue Fenster
anzubringen. Bei Neubauten kann man von vorne herein Riicksicht

———
SN

Fig. 21.
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nehmen. Die Rahmen der Gitter lassen sich vorteilhaft wie die
Fenster dffnen, auch nach auflen, aber nach der entgegengesetzten
Seite wie diese. Die Drahtgaze wird durch schmale iibergenagelte
Leisten am Rahmen (KEckverbindungen desselben s. Fig. 21.) befestigt
und mit doppeltem Anstrich weiBer, diinner Olfarbe versehen.
Trotzdem neigt der Draht immer stark zum Rosten. Es wurde billiger
und praktischer gefunden, die Offnungen mit gewohnlichem Moskitostoff
zu verschlieBeu, der vorher in Karbolineum getrinkt wurde. Die
Maschenweite sei nicht zu gering, darf aber 3 mm® nicht iiber-
schreiten. — Die nach auflen fiithrenden Tiren missen doppelt und
selbstschliefend sein. ks mufl also ein kleiner Vorbau aus leichten
Latten oder DBrettern auf der Veranda errichtet werden und die
duflere Tir sich nach aullen, die innere nach innen offnen. Fig. 22

zeigt diese Anordnung im GrundriB; a und b sind die Tiren, ¢ die
Hauswiinde. Das SelbstschlieBen erzielt man durch schiefe Auf-
hiangung der Tiren (Fig. 23), durch Gegengewichte, die an iiber
Rollen gefiihrten Stricken hiingen, oder durch federnde Teile. Letztere
Art zeigt Figur 24. Es ist a die Befestigung einer langen
Feder b (spanisches Rohr z. B.) am Tiirpfosten d, die gleitend iiber
einem Klotzchen, ¢, das zwei Fiihrungsstifte trigt, und am Tiir-
rahmen e befestigt ist, liegt. Soll die Tiir halb offen bleiben, so hebt
man einfach das Rohr ans der Fiihrung. Auch auf der Veranda
ist ein moskitosicheres Plitzehen erwiinscht.  Will man kein festes
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Gestell hierfiir bauen, so kann man einen leichten Rahmen zusammen-
nageln, und diesen an die untere Offnung eines grofen Moskitonetzes
(etwa 2,5 m breit, 3 m lang, 2,5 m hoch) anheften. Tagsiiber hingt
das ganze Netz vor Regen geschiitzt an der Decke mit kleinen
Rollen, iiber die Schniire laufen und wird vor Anbruch der Dimmerung
herunter gelassen. In Fig. 25 bedeutet b die Decke der Veranda,
¢ zwei der vier Rollen, d den auf dem Fufiboden ruhenden Rahmen.
Bei a liegt der Moskitostoff iibereinander, und dieser Schlitz dient
als Eingang. Diese Einrichtung hat sich in einer der fliegen- und
moskitoreichsten Gegenden der Siidsee recht gut bewdhrt.

Kapitel 2.

Der Wegebau.
‘Woll die meisten Ansiedler kommen in die Lage, sich Wege
selbst anlegen zu miissen, und seien es auch nur kurze Strecken im
eigenen Garten.
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Gerade in den an plotzlichen Regengiissen reichen Tropen
sieht man selbst grofere Weganlagen, die mit Vernachlissigung
aller Kunstregeln gebaut wurden, und daher bei schlechtem Wetter
teils wegschwimmen, teils Morsste bilden. Um diese Fehler zu ver-
meiden, sollen in folgendem einige praktische Winke gegeben werden,
die nur soweit gehen, alsder Ungeiibte, nur iiber beschrinkte Mittel
Verfiigende sie befolgen kann.

Nach der Bedeutung eines Weges richtet sich der Aufwand
an Arbeit und Geld in erster Linie. Fiir uns kommen in betracht

FuBlwege, Wirtschaftswege und Verbindungswege.

Wirtsehaftswege dienen der Bewirtschaftung eines Grund-
stiicks, einer Pflanzung und werden weniger stark beansprucht als
Verbindungswege, die — oft von doppelter Breite — die Ver-
bindung von einzelnen Grundstiicks-Teilen oder von Grundstiicken
mit den HauptstraBen darstellen.

Ein Weg kann im Auftrag, im Abtrag oder im An-
schnitt liegen, die in Fig. 26—28 im Querschnitt (Profil) dargestellt
sind. Der Weg in der Ebene kann als Auftrag mit sehr geringer
Hihe bezeichnet werden.
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Die Krone (k in Fig. 26 und 27) des Weges im Auftrag und
im Abtrag hat von der Mitte nach links und rechts unter allen
Umstdnden eine ziemlich starke Neigung zu bekommen, damit das
Regenwasser abliduft ehe es den Weg aufreilit oder in den Weg-
korper eindringt.

Aus demselben Grunde miissen beiderseits Griben (g in Fig.
26 und 27) angelegt werden, fiir deren Ableitung man Sorge tragen
mub. -— Im Anschnitt liegende Wege bekommen nur eine seitliche
Neigung nach der Bergseite zu und dort einen Graben (g Fig. 28).
Bei starkem Getdlle der Graben muf man sie durch eingestampfte
Steine befestigen, oder kleine Uberfdlle ihnlich der Fig 29, aber mit
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Fig. 29.

Pflasterung auch des unteren Teils, bauen. TUm kein stehendes
Wasser zu bekommen mufl der Graben irgendwohin miinden, sei es
in ein Gewiisser oder ein Tal. Es kann notig werden, ihn zu dem
Zwecke unter dem Wege durch zu leiten. Dies kann geschehen:
entweder indem man den Graben quer iiber den eingeschnittenen
‘Weg leitet und eine kleine Holzbriicke einfachster Art dariiber hin-

weg fithrt, — oder indem man weite eiserne oder toénerne (Zement,
Steingut) Rohren unter dem Wege hinlegt, — oder endlich, wenn

der Graben nur klein und der Weg von schweren Wagen nicht
befaliren wird, durch eingebaute Kanile oder Stollen aus platten-
formigen Steinen. Baunten aus Ziegeln zu diesem Zwecke diirften
meist die Féhigkeit des Laien iiberschreiten. Eine sehr primitive
Art der Uberleitung des Wassers iiber den Weg sali Verfasser einst
auf einemn Wirtschaftswege. Kine Wellblechplatte war muldenformig
quer iiber den Weg gelegt und wurde an den Ecken durch ein-
geschlagene Pfihle festgehalten.

FuBwege in der Ebene bediirfen oft keiner Griaben, da ihre
-— stets etwas erhbhte — Krone nur schmal, hiochstens 2 m, ist.
Besonders diirfen die Griben hier fehlen, wenn sie mit Kies bedeckt
oder mit Gras bepflanzt sind.

Die Steigung, die ein Weg hLaben darf, richtet sich nach
seinem Zweck und dem Material, das zur Verfiigung steht. KuB-
wege diirfen, guten Boden vorausgesetzt, 14-—18°/*) haben; Wirt-
schaftswege nicht iiber 10%/, Verbindungswege nicht iiber 6—8°/,
wobei Bedingung ist, dafl diese Steigung nicht zu lange anhilt.

Wenn FuBiwege noch stidrkeres Gefille haben sollen, oder der
Boden zu wenig widerstandsfihig ist, empfiehlt sich eine treppen-
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Fig. 30.

*) d. h. 14—18 m auf 100 m Linge. —
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formige Anlage derselben. Als Kanten verwendet man entweder zwei
Reihen moglichst vierkantiger Steine oder an beiden Enden befestigte
Rundhdlzer (Fig. 29 und 30).

Auch fiir Fahrwege ist Kies als oberste Schicht ein gutes
Material. Gut sind ferner Steinbrocken, die man mit Handrammen,
wie sie Fig. 31 fiir zwei Mann zeigt, kriftig in den Boden eintreibt,
wenn dieser aus nachgiebigem Stoff, wie Sand,L.ehm, Kalk oder #hnlichem
besteht. Ist der Boden sehr wenig tragfihig, kann man, wenn die
Mittel es erlauben, auf den bewachsenen Boden trockenen Sand

Fig. 1.

mit Zement (10 bis 12 : 1), dann die Steinbrocken aufbringen. Nach
dem Feststampfen, das stets von den Réndern nach der Mitte des
Weges zu geschieht, giefit man leicht mit einer Brause (Giefkanne)
Wasser dariiber, oder auch, man wartet Nachttau und Regen ab.
Auch Kies, der innig mit Lehm oder Ton gemischt und dann recht
fest gestampft wird, gibt eine gute Wegkrone. Je schlechter und
nachgiebiger der Boden ist, umso dicker muf die Decklage sein (fiir
Fahrstrafen 10—40 cm). Nie bringe man irgend welchen Auftrag
auf eine bestehende Gras- oder Pflanzenschicht. Diese muB erst
entfernt werden.

In vielen Fillen wird eine solche Verbesserung des Weges
dem Privatmanne zu teuer sein. In der Ebene ist sie bei dem meist
geringen Verkehr auch entbebrlich und kann auch vorteilhaft durch
eine Decke kriechender Grasarten, die sotort nach Fertigstellung eines
Wegstiickes aufgebracht werden muf}, ersetzt werden. Sie wird am
einfachsten erzielt durch Verpflanzen geeigneter, in der Nihe vor-
kommender Arten in Biischeln oder durch Auflegen von Rasen-
stiicken, die festgeschlagen werden. Wenn man zu Anfang andere
Arten und Unkraut ofter herausziehen 1a6t, bekommt man bald eine
dichte Decke, die den Boden des Planums (Krone) zusammenhalt.
Dieser Bewuchs hat zwei Nachteile: er hilt nach Regen lange die
Nisse und verdeckt manchmal Rattenlcher, sodal Zugtiere straucheln
konnen. Die grofien Vorteile, wie Billigkeit, Sehnelligkeit der Aus-
filhrung und Vermeidung von Unkraut und Algen wiegen diese aber
weit auf. ©

Die Steilheit der Boschungen (b in Fig. 26—28) richtet sich
lediglich nach dem Material. Der Ungeiibte ist leicht geneigt sie
zu steil zu machen um Arbeit zu sparen. Die Folgen sind Nach-
rutschungen, Auswaschungen und fortdauernde Reparaturen, — ein



— W4 —

Weg, der dadurch nie so dauerhaft und gut wird, wie einer, der in
einem Zuge ohne Flickarbeit gemacht wurde.

Je weicher der Boden, umso flacher die Boschung. Um sie
gegen Abwaschungen zu schiitzen, stampft man Steine hinein, oder
bepflanzt sie sofort nach Herstellung mit Ausldufer bildenden Grésern
oder windenartigen Gewéchsen, die in der Nahe vorkommen.
Boschungen unter 1 : 1 (d. h. einen m Gefélle auf 1 m Lénge = 45°)
sollten, auBer bei Ausfilhrungen ganz aus Feldsteinen, nicht in den
Tropen gebaut werden.

Um den kostspieligen Transport von Erdmassen moglichst
zu verbilligenmiissensich die ausgehobenen Massenund dieaufgetragenen
Massen in der Nihe ausgleichen soweit es angeht. .Eine Berechnung
wiirde hier zu weit fiihren. Man hiite sich nur vor planlosem
Graben und iiberlege erst, wohin die ausgehobene Erde am besten
zu bringen ist. Namentlich gilt das auch bei Wegen, die im An-
schnitt liegen.

Krimmungen darf man nicht zu klein nehmen, jedenfalls so,
dafB ortsiibliche Gespanne bequem umbiegen konnen, ohne dafl Zug-
tiere oder Réder in gefahrliche Nihe des Grabenrandes kommen. Sie
werden oft verbreitert, wilrend im iibrigen Wege, die ein Privatmann
anzulegen hat, einspurig meistens geniigen, d. h. 1,50 m breiter als
die den Weg befahrenden Gespanne. Hochstens bringt man vor
Schuppen, Hiusern etc. Ausweichstellen von doppelter Breite an.

Um Gefiille und Boschungen genau herzustellen, benutzt man
Lattengeriiste, deren Anwendung Fig. 27 1 zeigt. Um Wegen das
richtige Gefille zu geben ist die Anschaffung von Bose’s Getill-
messer, kiuflich bei Otto Fennel Sohne, Cassel fiir 50 Mk. zu
empfehlen, den jeder Ungeiibte benutzen kann. Jedem Instrument
ist Geebrauchsanweisung beigegeben.

AuBerdem braucht man beim Wegebau an Werkzeug:
mehrere Schaufeln und Spaten,
Hacken,
Pickhauen,
Schubkarren,
Brecheisen,
eine Sige zum Zuschneiden der Lattengeriiste,
einen Hammer,
eine Schnur,
und ein Rollbandnaf.

Kapitel 3.

Briickenbau.

Bei Anlage eines Weges, der einen Wasserlauf schneiden
soll, ist vor allen Dingen die Lage der zukiinftigen Briicke zu
beriicksichtigen. Und selbst wenn schon der Weg besteht, ist es
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haufig angemessener, ihn zu verlegen, als den Ubergang an einer
ungiinstigen Stelle erzwingen zu wollen. Ehe man mit dem Bau
beginnt, nebme man sich geniigend Zeit die etwa in Frage kommenden
Ubergangsstellen anzusehen, das bringt sich reichlich wieder ein.
Man hat die Festigkeit der Ufer und des FluBbettes zu priifen,
seine Tiefe, seine Breite und die Geschwindigkeit des Wassers.

Bei FuBwegen, die kleinere Biche zu iiberschreiten haben,
geniigen oft zwei der Liinge nach aufgeschnittene Baumstimme, die
von Ufer zu Ufer gelegt sind und kein, oder nur ein einseitiges
Gelander erhalten.

Bei Fahrwegen reicht das nicht aus. Da hingt die Aus-
fiilhrung der Briicke von der Breite des Flusses, dem vorhandenen
Material und der Wichtigkeit des Weges ab.

Jede Briicke hat mindestens zwei Joche (die Auflagestellen der
Briicke) an den Ufern, oft ein oder mehr Zwischenjoche im Wasser.

Holzerne Joche sind — abgesehen von wenigen harten
Holzarten — in den Tropen sehr kurzlebig und faulen besonders
da, wo sie abwechselnd Wasser und Luft oder Erde ausgesetzt sind.
Deshalb wird es sich meist bezahlen diese Teile in Stein herzu-
stellen, soweit sie gewdhnlich benetzt werden.

Bei FluBgrund, der ein Eindringen der Jochptihle gestattet,
wie Sand, Kies, Lehm werden die Pfosten amndheind so tief ein-
gerammt, wie sie auBen stehen, wenn man holzerne Joche ver-
wendet.

Zu diesem Zwecke benutzt man eine Ramme, die man sich
notigenfalls auf folgende einfache Art herstellt.

Man legt zwei Pfihle von 4,50 m Linge und 15 cm Durch-
messer auf die Erde und links und rechts daneben je einen von
von 5,50 m Linge, bindet sie oben (Fig. 32) mit einer Kette (oder
Tauwerk) zusammen, die man mit je einem kriftizen Nagel an den
Pfiallen festmacht. — Dann richtet man dies Geriist auf, sodaf
die beiden kiirzeren Beine parallel und senkrecht stehen; die beiden
anderen spreizt man nach hinten aus, soda also ein Dreifuf ent-
steht. Dann hingt man oben in die Kette einen Block mit etwa
10 m durchlaufendem Strick. Als Rammbdren (der als Hammer
wirkende Teil) nimmt man einen harten Holzklotz von etwa 50 bis
60 cm Linge und 30 cm Durchmesser. Man bohrt zwei sich
treffende Licher, wie Fig. 33 zeigt, und zieht eine Seilschlinge durch.

f "
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Dieser Rammbar wird nun zwischen den beiden Pfihlen a, Fig. 32
hochgezogen und auf den einzurammenden Pfahl fallen gelassen,
dazu braucht er eine Fiihrung in Form von pingelassenen und stark
befestigten Leisten bei ¢, Fig. 33, die seiderseits etwa 30 cm
iiberragen.

Die Anzahl der Jochpfihle richtet sich nach der Anzahl der
Briickentriger. Oben werden die Pfihle nach dem Rammen in
richtiger Hohe abgeschnitten und ein Holm anfgezapft; auBerdem
werden sie durch Streben (nach Art der Fig. 9 zu befestigen) ver-
bunden, sodaB ein Ziwischenjoch jetzt aussieht wie Fig. 34.

GZW/G/J et

A

Fig. 35.

Uferjoche dagegen stellt man aus eng aneinander gerammten
Pfihlen her, nach Fig. 85. Oben liegt wieder der Jochholm
(punktiert in der Zeichnung) und an den Seiten Streben. Der
Zwischenraum der Pfihle wird mit Steinbrocken oder grobem Kies,
mehr nach innen und oben mit Sand oder feinem Kies verfiillt.
Das Verfiillungsmaterial muf in diinnen Schichten eingebracht und
festgestampft werden.
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Besser sind, wie erwihnt, massive Joche, Sie werden ganz
ghnlich den massiven Haus-Fundamenten gebaut, doch darf der
Zement nicht zu knapp genommen werden. Die Form ist aus
Fig. 38 ersichtlich.

Fig. 38.

Figuren 37/38 zeigen ein gemauertes Joch, Figur 39
einen Bock auf einem niedrigen, gemauerten Fundament. Dieser
Bock findet auch da Anwendung, wo felsiger Boden ein Rammen
der Pfosten nicht gestattet und kann ndtigenfalls auch direkt aut
dem FluBgrund stehen. Hiutig wird man ihm seitliche Streben
geben wie in Tafel V bei st; gezeigt ist.

[ 1
Y ey {ﬁ,_\;_(z_\\aﬁo/xwmf@/ — -
/ </

Al\.\\/“(’?(’.

Fig. 40.

Der steinerne Unterbau bei Fig. 40 kann bhei flachen, nicht
reiffenden und breiten Fliissen auch zur Not einfach aus Haufen
kantiger Steine mit flacher Boschung ohne Bindemittel bestehen

Gerammte Pfihle sind stets Rundhélzer und kommen mit
dem Wipfelende nach unten in die Erde. Alle anderen Teile
konnen im Notfall auch Rundholzer sein. Akurater wird die
Briicke aber aus Kantholzern.

Die Joche werden nach einer von Ufer zu Ufer gespannten
Schnur, die die Mittellinie der Briicke markiert, aufgestellt.
Dann geht es ans Auflegen der Trigerbalken. Sie liegen in 1,00
bis 1,20 m Entfernung von einander. In-Tannenholz betrigt ihre
Stirke, bei 1 m Entfernung von Mitte Balken zu Mitte Balken
und etwa -6 m Spannweite fiir mittelschweres Fuhrwerk 38 cm Hohe
und 26 cm Breite. Zur Befestigung dienen eiserne Bolzen oder
starke Négel. Es ist nicht ratsam, Spannweiten iiber 10 m ohne
Hilfsmittel, die wir sp#ter kennen lernen werden, freitragend zu
iiberbriicken. Man nimmt gewdhnlich einen Triger nicht linger
als von einem Joch zum nichsten. Die Balkenkopfe 146t man auf
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Zwischenjochen zusammenstoBen, wie Fig. 41 zeigt. Benutzt man
Baumstdmme als Triger, so flacht man ihre Auflagestellen etwas
ab und schiebt seitlich Keile unter, die auf dem Jochholm fest-
genagelt werden. (Fig. 42.) Bei beiden Tragerarten dienen bei den
Uterjochen auf die Balkenkopfe genagelte Bretter oder Kappen von
Blech dazu, um das Faulen zu verzogern.

Tig. 43.

Der Briickenbelag a in Figur 43 liegt vorteilhatt —
wenigstens bei Kantholztrdgern —, nicht direkt auf den Balken d,
sondern auf Traufbrettern (b) mit Wassernasen (e), die wieder auf
Tuftklotzen (c) liegen. Der Zweck dieser Konstruktion ist das
Luftighalten der Triger und Schutz fiir dieselben bei Regen. Bei
Rundholztrigern mit einem Belag von Rundhélzern (ca. 15 em
Durchmesser) 148t sich das Traufbrett nicht immer anbringen. Man
nagelt, nm die Nagelstellen der #ufleren Balken zu schiitzen, ein
Abgleiten der Wagenrdder zu verhindern und den Rundholzbelag
in seiner Lage zu halten, Bretter oder Rundholzer auf, wie es
Fig. 44 bei a zeigt. — Jeder Holzbelag wird mit ca. 1 cm breiten
Fugen gelegt.

Fig. 44.

Um ein Geldnder fest anbringen zu konnen, legt man alle
2 m eine Schwelle (respektive einen Kniittel), die 1 m linger ist
als die iibrigen (Fig. 45).

- — A 5
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3ei Spannweiten von mehr als 10 m mufl eine Unterstiitzungs-
konstruktion angewendet werden.

Das Sprengwerk liegt unterhalb der Triger, aber oberhalb
des Wasserspiegels, verlangt also bedeutende Hthe zwischen diesen
und ist auBerdem nur bei massiven Jochen zu verwenden, da es
auf diese einen starken Seitendruck ausiibt (z. B. gut bei tief ein-
geschnittenen Felsbichen).

Fig. 46.

Die Stérke der Streben b (Fig. 46) nimmmt man gleich der
der Triger. Als Spannweite gilt hier nur die L#nge c. Der
Winkel a sei nicht unter 30°. Reicht ein einfaches Sprengwerk
nicht aus, sei es, dafl die Spannweite zu grof oder die Balken in
erforderlicher Stirke nicht zu haben sind, so kann man nach Fig. 47
ein doppeltes Sprengwerk bauen.

Pig. 47.

Das Hingewerk (Fig. 48) dient dem gleichen Zweck wie
das Sprengwerk, ohne aber seinen seitlichen Druck auf die Joche
zu iibertragen oder Abstand zwischen Trager und Wasserfliche zu
verlangen. Es liBt sich jedoch ohne Eisenteile nicht gut aunsfiihren.
Die Beschlige b und ¢ sollte man sich zu verschaffen suchen. Ohne
diese Teile muf man an den fraglichen Stellen kriiftige Schrauben-
~ bolzen benutzen. Fig. 49 zeigt, wie man sich behelfen kann, wenn




man keine Beschliige, wohl aber ein paar starke Ketten zur Ver-
fiigung hat. Es ist hierbei vorteilhaft die Verzapfung d so ein-

=

Fig. 49.

N

\\\ a
=

I —

Fig. 50.
zurichten, wie Fig. 50 im Schnitt zeigt. Hier ist b die Strebe, a
der Tréager. Der Schlitz, in dem der Zapfen von bruht, ist linger
als dieser Zapfen. e ist ein schwach keilformiger Pflock, d ist ein
Keil. Nachdem man die Kette befestigt hat, treibt man diesen
Keil kriiftig ein, wodurch b sich etwas steiler stellt, also die Kette
straff zieht. Dann nagelt oder schraubt man den Keil fest und
verkittet alle Fugen.

Entsprechend dem Sprengwerk kann man auch ein doppeltes
Hingewerk bauen (Fig 51). Die Stiéirke der Streben nimmt man
wie die der Balken, den Winkel a (Fig. 48) nicht unter 25°

N

1 IN

% g\\S
7

Fig. bl.

Auf Tafel IV ist die Konstruktion einer Zugbriicke gegeben,
die gleichzeitic MaBe einer gewbhnlichen Briicke mit einer Spann-
weite von 8 bis 9 m und einer Nutzbreite von 2,70 m gibt, wie
sie fiir die gedachten zweiradrigen Karren mit Esel- oder Biiffel-
bespannung ausreicht.

In der Zeichnung bedeuten a die Triger der einen festen
Briickenseite, ¢ die der anderen, b die des beweglichen Stiickes.
Dies Stiick gestattet Wasserfahrzeugen mit einer Breite bis zu
3,60 m den Durchgang. Die ganze Briicke verlangt keine Eisen-
teile aufer Nigeln und Bolzen. Steht aber eine Schmiede zur
Verfiigung, so ist zu empfehlen die Teile 1, und ihre Lager,
sowie die Blocke t; und t, in entsprechender Weise umzuindern.
Hat man starkes Eisenblech zur Verfiigung, so bekleidet man die
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gleitenden Teile 1, die Balkenkipfe von ¢ und die Teile k damit,
um die starke Reibung zu vermindern. Wenn aus Holz, schmiert
man, nachdem die Planken v um ihr Scharnier zuriickgeklappt sind,
mit einer Mischung von Talg und gepulverter Ofenschwiirze (Graphit),
bei Eisenbelag mit Wagenschmiere oder dickfliissigem Maschinensl.

Die Stirken der Balken sind so: ,22¢ eingeschrieben, d. h.
der Balken ist 50 c¢m hoch und 35 cm breit.

Die Bauart der gerammten Joche e f g hi ist ohne weiteres
ersichtlich. In d ist ein klotzartiger Teil k eingesetzt, der ver-
hindern soll, dafl 1.bei zu starkem Aufziehen der Briicke etwa ab-
gleitet. Dem gleichen Zweck dienen die (in der Seitenansicht weg-
gelassenen) Bretter m; und m,. n; und n, sind die Pfosten, die
die Zugrollen t; und t, unter Vermittelung des Holmes o tragen.
n ist iiber das Brett m und an dem Sattelholz d angenagelt, besser
angeschraubt. Die lichte Hohe (Nutzhohe) von Oberfliche Briicken-
belag bis Unterkante o betrigt 5,32 m. Die Pfosten n werden
durch Streben p gestiitzt. Die Verbindungsstellen dieser Streben
werden auch auf Zug beansprucht und miissen, wie alle dhnlichen
Teile, nach Fig. 52 eingezapft oder verschraubt werden. Der

Fig. 52.

Balken a wird mit einem Schlitz fiir den Zapfen c¢d versehen.
Aus dem Zapfen ist ein keilférmiger Teil f herausgesiigt. Die Seite
e des Zapfens pafit genau in d. Da d aber etwas kleiner als c ist,
so wird der Zapfen nur lose sitzen. Steckt man aber in den Schlitz
des letzteren einen Keil g (der nicht zu lang sein darf) und treibt
nun den Zapfen fest in das Loch c¢d, so wird derselbe bei e durch
den Keil auseinander getrieben, fiillt das Loch aus und kann nicht
wieder herausgezogen werden. Der Kopf des Keiles mufl ebenso dick
sein, wie der Unterschied der Linge zwischen ¢ und d.

Die Zugseile r sind an dem Unterzug q befestigt und gestatten,
die Briicke bis zu der punktierten Stellung, d. h. bis die eingekno-
teten Pflicke s an t anschlagen, aufzuziehen. Als Gegengewichte
dienen n; und n,, sowie w; und w, Diese Gewichte sind von Eisen
gedacht, konnen aber auch aus Steinen, holzernen, steingefiillten
Kisten, oder schweren alten Ankerketten bestehen. Die Gewichte
werden so ausprobiert, daf die Briicke gerade noch geschlossen
bleibt, wenn sie geschlossen ist. Zieht man in der Richtung des
Pfeiles, so hat man nur die betrichtliche Reibung zu iiberwinden
Je hoher die Briicke gezogen wird, umsomehr nimmt das gezogene



Gewicht ab, und -schlieBlich wiirde der Pflock s mit bedenklicher
Heftigkeit an den Block t anschlagen, wenn das gesamte Gegen-
gewicht in n;, n, lige. Auflerdem wéire eine bedeutende Kraft
notig um beim Herunterlassen die Gegengewichte n wieder herauf-
zuziehen. Es sind deshalb die groBeren Gewichte w, w, so auf-
gehingt, dal sie auBler Kraft treten, ehe die Briicke ihre hochste
Stellung erreicht hat. Die Gegengewichte w hiingen dann an dem
Balken x,.

Die Bohlen o sind fest miteinander verbunden und miissen
erst aufgcklappt werden, ehe man die Briicke aufziehen kann. Sie
dienen also als eine Art Riegel gegen unbefugtes Uffnen.

Der Bohlenbelag x ist in der Draufsicht weggelassen und
nur rechts punktiert angedeutet. Uber den Gegengewichten w ist
er verbreitert um Plattformen fiir die am Seil ziehenden Leute zu
bekommen. Das Gelinder ist der Ubersichtlichkeit halber in der
Zeichnung ebenfalls weggeblieben. Auf dem beweglichen Teil
kann es aus Tauwerk bestehen. Der bewegliche Teil der Briicke
ist durch Streben st versteift und seine Trigerkopfe sind bei a
abgeschragt, um als Fiihrungen zu dienen, falls die Briicke nicht
ganz gerade herunter kommt (Fig. 53).

5h

Fig. 53.

Uber A ist ein blechernes Schutzdach angedeutet.

Jeder Teil einer Briicke, der unter Wasser oder im Boden
sich befindet, sollte einen Aunstrich mit heiBem Karbolineum oder
Teer bekommen. Ist das jedoch nicht durchfiihrbar, so muf man
diese Teile wenigstens #uflerlich im Feuer verkohlen. Auch die
Nagelstellen sind Punkte, die besondere Sorgfalt verlangen. Jeder
Nagelkopt ist zu verkitten (z. B. mit Kohlteer und Sigespénen)
oder griindlich zu teerem, ebenso alle Zapfen- und Nagelfugen.
Endlich ist die ganze Briicke mit Teer oder besser doppelt mit
Olfarbe zu streichen. Ferner sind alle Biume, die auf die Briicke
Schatten werfen oder gar ihr Regenwasser darauf tropfen lassen,
soweit wie moglich zu beseitigen. Wind, Sonnenschein und stets
guter Anstrich konnen die Lebensdauer des Bauwerkes vervielfachen.

An Werkzeugen braucht man zum Briickenbau dasselbe, wie
zum Hausbau, auflerdem noch:

1 Pickhacke (bei Felsboden),

1 starken Flaschenzug (Talje),

2 Brecheisen,

einige grofie Handbohrer,

einige Ketten zum Balkenschleifen,
einige | | formige eiserne Klammern.
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Zum Schluff seien mnoch einige Winke iiber das Fillen und
Transportieren von Baumen gegeben, wie sie z. B. zu Trigern
benutzt werden. .

Ein schief stehender Baum fillt naturgemif mnach der Seite,
der er sich zuneigt. Doch auch die Windrichtung spielt eine be-
trichtliche Rolle dabei. Auflerdem kann man die Richtung seines
Falles wesentlich #ndern: erstens durch Befestigung eines Seiles in
der Krone, an dem gezogen wird wihrend.der Baum stiirzt; zweitens
dadurch, daf man mit der Axt auf der der gewiinschten Fallrichtung
entgegengesetzten Seite den Baum bearbeitet. Bei geraden Biaumen
hat man bei einiger Ubung die Fallrichtung dadurch sehr in der Hand.

Ehe man einen Baum niederschligt muf man sich klar sein,
ob man ihn mit den zur Verfiigung stehenden Hiilfsmitteln auch
an seinen Bestimmungsort bringen kann. Er soll moglichst so fallen,
dafl das Wurzelende dahin zeigt, wohin man ihn haben will, denn
mit diesem Ende voraus wird er geschleift. Nachdem der Baum
liegt, schligt man die Zweige moglichst dicht am Stamme ab.
Dann sigt man ihn etwas langer als man ibn braucht an der Krone
ab. Das Wurzelende 148t man wie es ist, spitzt es hochstens noch
etwas zu, damit es spiter dhnlich einem Schiffsbug iiber die Hinder-
nisse gleiten kann. Moglichst ohne Kriimmungen schliigt man jetzt
eine Schneise (Weg) bis zum Bestimmungsort und legt — bei
lockerem Waldboden wenigstens — der Linge nach von den
gefillten und ihrer Wipfel beraubten, kleineren Biumen eine Art
Gleitbahn. Mit Hebebdumen wird der Stamm soweit gehoben, dafl
man einige walzenformige Holzer unterschieben kann. Dann wird
eine Kette am Wurzelende um den Stamm geschlungen, in den man,
um ihr Abgleiten zu verhindern, einige Kerben oder zwei Klammern
geschlagen hat. An die Kette kommt das Seil, an dem die
ziehenden Krifte arbeiten. Ist man gezwungen zum Herausschleppen
die Talje (Flaschenzug) zu benutzen, so muf man in der Mitte der
Gleitbahn von Zeit zu Zeit einen mittelstarken Baum stehen lassen
um daran den einen Block (Rolle) befestigen zu kionnen.

Carl Pauli, Herbertshohe.
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